
开发了可以同侧检测的空气耦合超声检测系统“NAUT21-S”，投入市场 

 

日本探头株式会社（总部：横滨市，社长 小倉幸夫，电话：+81-45-242-0531，以下简称日本探头），从事

超声波检测测量解决方案业务，开发了空气耦合超声波检查系统“NAUT21-S”。已开始销售。 

 

○什么是非接触/空气耦合超声波检测系统“NAUT21” 

由于通常的超声波检查使用水或凝胶等耦合介质（传播超声波的介质），不得不把试件弄湿。 针对这一问

题，日本探头株式会社于 2009年开发并销售了非接触式、空气耦合超声波检测系统“NAUT21”，该系统可

实现空中非接触式超声波检测。 

这样就可以在不接触试件或弄湿试件的情况下进行无损检测。 “NAUT21”已应用于碳纤维增强塑料基复合

材料（CFRP）、锂离子电池（LiB）、摩擦材料（刹车片）、太阳能电池板、薄膜等各种检查/测量/评估场

景。 

* NAUT21 系列   

 

○“NAUT21-S”以新的测量方法满足更多需求 

目前，“NAUT21”将探头放置在测试件上方和下方的“透射法”作为测量方法，并且在测量过程中需要确保

足够的安装空间以安装探头支架和机构。 因此，客户要求开发不能安装在探头两侧的试样，以及在安装空

间有限时能够进行测量的系统。 

为了满足这些客户的需求，日本探头开发了一种采用“同侧透射法”的新型空气耦合超声波检测系统 

“NAUT21-S”。 该系统可以检测金属、树脂和其他连接、粘合和填充缺陷。 

 

○何为同侧透射法 

“NAUT21-S”中使用的“同侧透射法”不同于图 1 所示的发射/接收空气探头安装在试件两侧的发射方式， 

发射/接收空气探头安装在一侧 这是一种超声波在样品内部传播的测量方法。 

http://www.jp-probe.com/ch/product/?ca=3


○“NAUT21-S”的特点 

(１) 可适用箱形等试样的检测！ 

通过应用“同侧透射法”，测量时仅使用试件的上部或下部的一部分，因此可以将空中超声波应用于不能在两

侧进行结构安装的试件。 

 

(２) 节省空间，适用于在线检测！ 

由于减少了探头的安装空间，因此可以在不干扰其他设备的情况下广泛应用于在线检查等。 

 

 

○“NAUT21-S”应用实例 ：锂离子电池 散热片粘合部位检查 

 

图 2 显示了检测填充物的模拟缺陷的示例，该填充物应用于装有锂离子电池的盒子的散热器。 通过同侧透

射法的测量，无需上下安装探头，就可以通过空气耦合超声检查这种形状的样品 


