
新たな検査・計測を実現する超音波製品
― プローブ、パルサレシーバ、計測システム、シミュレータの紹介 ―

特殊探触子

非接触空中超音波 超音波伝搬シミュレータ

パルサ・レシーバ 各種プローブ

●用途
・非接触空中伝搬超音波検査
・高減衰材検査、探傷
・ガイド波探傷、判定
・コンクリート探傷
・超音波研究、教材
・フェーズドアレイ超音波探傷

Non-contact Air coupled Ultrasonic Testing Sonic Wave ANalysis

柔探

〒232-0033 神奈川県横浜市南区中村町１－１－１４
TEL 045-242-0531 FAX 045-242-0541
URL https://www.jp-probe.com/

E-mail info@jp-probe.com

曲探

HIFU用
集束探触子

海中探査用
アニュラアレイ

納入実績
・各種工業用インライン、
試作、研究用

・医用超音波向け試作、研究用
・海洋超音波向け試作、研究用
・コンクリート計測用
・大学研究用
・開発用

(空中超音波アレイプローブ等)

スタンダードモデル
JPR-600C

操作画面

●用途
・縦波、横波伝搬
・空中、水中の超音波伝搬
・面外せん断波(SH波)
・アレイ探触子
・エッジ波の評価
・集束超音波探触子の焦点位置評価
・空中超音波信号の評価

蛸探

●用途
・CFRP等複合材、
リチウムイオン電池の検査

・ プラスチック、
ガラス等の剥離検査

・両面(NAUT21)、
片面(NAUT21-S)から検査

光超音波計測
お椀型超音波

センサモジュール

手の光超音波画像

慶應義塾大学医学部
光超音波イメージン
グ研究室様ご提供

メインソルバ：動弾性有限積
分法*(Elastodynamic Finite 
Integration Technique) 
*愛媛大学 中畑和之教授ら
による数値解析手法

コンクリート探傷用
リニアアレイ

1024ch曲面配置
振動子部

きず

底面

CFRP内部欠陥検査
YouTube計測動画リンク

片面空中超音波検査装置
(NAUT21-S)

高周波対応モデル
JPR-50SD

光音響センサ

送信
プローブ

受信
プローブ

試験体

動画1 動画2

モデル作成から
シミュレーション実施
Youtube動画リンク

・制御ソフトウェア改造など用途に応じて対応可能
・その他高電圧モデルなどラインナップ多数あり

空中超音波探触子

動画

乳腺模擬
腫瘍測定

リニアアレイ
ペンシル
タイプ

歯肉
厚さ計測

エルボ部探傷高柔軟性タイプ

動画

内部模擬欠陥

エルボ部探傷波形

製品リンク

YouTube動画リンク

https://www.jp-probe.com/product/up_img/1406789988-553840_f1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g7HfGV7WmGU
https://www.youtube.com/watch?v=bBKr2WvV8k8&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=KLU0YLWnG9o
https://www.youtube.com/watch?v=KLU0YLWnG9o
https://www.youtube.com/watch?v=FaJa3lZlSo0
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1406789988-553840_f1.pdf
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1406789988-553840_f1.pdf
https://www.jp-probe.com/product/?p=1&ca=18&res_id=1406019676-328879
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1422592805-315163_f1.pdf
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1406704802-003454_f3.pdf
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1405403795-240233_f1.pdf
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1406701067-594654_f1.pdf
https://www.jp-probe.com/product/up_img/1443161983-514233_f1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uSpSYlYU0xo&t=12s
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